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Para el aprendizaje de la operacion de su sistema de seguridad, por favor
familiaricese con los componentes principales como son: el control remoto,

y el interruptor de valet.

El control remoto: cada sistema de seguridad viene con 2 controles remotos
programados, pero se pueden programar hasta 3 diferentes controles. El control
remoto tiene 4 botones- I, II, Iy IV.

Boton |

Boton Il

Boton Il

Boton IV

Como existen millones de combinaciones del cédigo, la oportunidad de duplicarlos
es literalmente una en un millén.

Cada control remoto viene con su cédigo Unico. Asi, ningtn otro control es
codificado igual al suyo. De hecho, nadie, incluyendo la fabrica, puede programar
otro control exactamente igual al suyo porque el cédigo esta construido dentro

del microprocesador master del control remoto y no puede ser visto o duplicado.
Interruptor de valet: el interruptor de valet se usa en conjunto con el interruptor
de ignicion, para desarmar el sistema de seguridad en el caso de que el control
remoto no funcione, ademas, se usa para el proceso de programacién del control
remoto y salir del modo anti-asalto.

Funciones y operaciones del control remoto

Botén|

*presionando y soltando este botdn se activara la alarma.

*presionando el Boton | cuando el sistema estd armado se puede activar la funcién
de localizacién del vehiculo, las luces destellaran 10 veces y la sirena sonara diez
veces.
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Boton i

*presionary soltar este Boton desactivara la alarma.

*Si éste Botdn es presionado dentro de 2 segundos después de activar la alarma,
la senal de entrada de las puertas y el sensor de impacto seran cancelados.

Boton Il

*presionando y sosteniendo éste Boton por 3 segundos cuando la ignicién este
en “OFF”, la alarma entrara en modo panico. sonaray las luces destellaran
por 30 segundos.

*presionar Boton | y |l para detener el modo panico.

*presionary sostener éste Botén por 3 segundos cuando la ignicién esta en “ON”
activara la funcioén anti-asalto.

Botén IV

Presionando y manteniendo éste Botdn por 3 segundos se pude usar para operar
apertura de cajuela

Botén lll > Botén IV

Presionando el Botén Il seguido del Botén 1V, el auto queda en modo VALET.

ACTIVANDO EL SISTEMA DE SEGURIDAD

1. Usando el Control Remoto mientras el interruptor de ignicion estéa en “OFF” y
no en modo VALET, las luces destellarany sonara 1 vez.

2. ARMADO PASIVO.- el sistema se arma por si mismo al cerrar la Gltima puerta.

3. ARMADO CUANDO UNAZONA SE ENCUENTRAABIERTA.-
Ejemplo: en caso que se arme el sistema con una puerta abierta,

el vehiculo estara protegido menos la puerta abierta. Cuando se cierre, ésta

quedara protegida después de 3 segundos.

4. CANCELAR EL SENSOR DE IMPACTO.- Dentro de los 2 minutos posteriores
al armado del sistema y cuando haya sonado una vezindicando

que el sistema esta armado, presione el Boton Il y sonara confirmando que el
sistema estd armado y el sensor de impacto desactivado. La siguiente vez que
el sistema sea armado el sensor de impacto sera activado de igual forma.
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5. CANCELAR EL SENSOR DE IMPACTO Y PUERTAS.- Dentro de los 2 minutos
posteriores al armado del sistema y que haya sonado una vez indicando que el
sistema esta armado, presione el Botén Il y sonara confirmando que el sistema
estd armado y el sensor de impacto desactivado. El vehiculo sdlo estara
protegido en el arranque del motor y éste no podra ser encendido. La siguiente
vez que el sistema sea armado el sensor de impacto sera activado al igual

que las puertas.

6. ARMADO PASIVO CERRANDO LA ULTIMA PUERTA.- El sistema se puede
programar para que se arme automaticamente al cerrar la Gltima puerta. Después
de 35 segundos después que la ultima puerta sea cerrada sonara, las luces
destellaran una vez y los seguros de las puertas se cerraran. Sialguna puerta

es abierta antes de los 35 segundos, el conteo empezara denuevo cuando
la puerta sea cerrada.

El sistema se puede armar dentro de los 35 segundos usando el control remoto

Sistema de seguridad armado y activado

Mientras el sistema de seguridad se encuentra en el modo armado,

En este modo, cualquier violacién al sistema instantdneamente lo

activara. Una vez activado ocurriran las siguientes acciones.

1. La sirena empezara a sonar por 30 segundos.

2.Las luces destellaran por 30 segundos.

Las luces y sonido estaran activadas por 30 segundos, o hasta que usted
detenga el disparo de la alarma por medio del control remoto, o desarme el
sistema por medio del interruptor de VALET. Si todas las zonas estan protegidas
y seguras al final de los 30 segundos, la alarma se detendra y se re-armara

automaticamente, solo ignorara la zona abierta. Cuando la zona sea cerrada,
la proteccion de dicha zona se hara inmediatamente. Si una zona (puerta) esta
abierta, la alarma sonara por 4 minutos y se re-armara automaticamente, sin
considerar la zona (en este caso la puerta). Cuando se cierre la puerta, el

sistema protegera la puerta.
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Cuando éste evento se haya presentado, la confirmacion del desarmado ya no

daralos 2 avisos. En lugar de ésto, el sistema respondera produciendo 4 sonidos

y 4 destellos de luces. parpadeando de 2 a 4 veces, con pausa de 1 segundo para indica

que zona del sistema de seguridad se disparo.

Rearmado automatico
Para prevenir el desarmado accidental, el sistema se re-armara automaticamente
por si mismo 30 segundos después del desarmado. Si el jumper #1 esta cerrado
(ver cuadro de jumper).
Las puertas también se cerraran cuando el sistema se re-arma automaticamente.
Una vez que laignicién se gira a “ON”, el sistema permanecera en la
condiciéon de desarmado hasta que usted esté listo para armar el sistema
nuevamente por medio del control remoto o por medio de la funcién de cerrar la
ultima puerta. Abrir cualquier puerta suspendera el rearmado automatico y al
cerrarla inicia nuevamente el rearmado.
MODO VALET
Desactive el sistema de seguridad, sin importar que la ignicién este en “ON” o
en” OFF”, presione el Boton Ill una vez y luego dentro de 2 segundos presione
el Boton IV por un segundo. El sistema mantendra la memoria de la condicién
del modo de VALET. Mientras esta en modo de VALET, los controles remotos
pueden seguir operando los seguros de las puertas o la cajuela.
(Si se hizo la conexién). Para salir del modo VALET realice el mismo
procedimiento, Otra forma de entrar al modo VALET es con la ignicién en “ON”
y presionado el
Botén de VALET por 5 segundos.
Estando el sistema en modo VALET, al presionar el Botén | se pueden cerrar los
seguros de las puertas sin armar el sistema. sonara 2 veces y las luces destellaran

2 veces como indicacion. Presionar el Botdn |l una vez, abrira los seguros de las puerta

aun cuando el sistema estd en modo de valet. La sirena sonara 3 veces y las luces
destellaran 3 veces también como indicacion.
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Desactivacion de emergencia

En caso de que el control remoto se haya perdido, danado o se le acaben las
baterias, el interruptor de VALET y la Ilave de encendido del vehiculo podrian
usarse para desarmar el sistema:

Paso 1. Con el sistema en condicion de armado, abra la puerta de su vehiculo
(esté consciente de que la alarma se activara en el instante en que la puerta sea
abierta).

Paso 2. Dentro de 10 segundos, usando su llave, gire la ignicién a “ON”. Presione

el interruptor de VALET por 1 segundo y la alarma sera desarmada.

Puerto para conectar sensor de radar (opcional)

Serequiere un sensor adicional ya sea de radar o de ultrasonido.

1.Cuando el sensor detecta una senal baja, el sistema de seguridad respondera
con 5 avisos de sonido y 2 destellos de luces, como preventivo.

2.Cuando el sensor detecta una senal mas fuerte se dispara la alarma.
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SECUENCIADEL ANTIASALTO
Después de los 71 segundos, sonaray las luces destellaran continuamente.
La salida del corte de ignicion se activara para bloquear el encendido en caso

de que se haya instalado el relevador opcional.

Al girar laignicién a “OFF” sin salir del anti-asalto, sonaray las luces destellaran,
después de 3 minutos se detendran.

Girar laignicion a “ON” sin salir del anti-asalto, provocara que el sonido y las

luces se activen continuamente de nuevo.
Yainiciada la secuencia se tendra que salir del anti-asalto por medio de la

desactivaciéon de emergencia.
Revisar en el diagrama de instalacion, la conexién del anti-asalto para las

puertas (cable azul) ya que si no se conecta, el sistema no entrara en anti-asalto.
Anti-asalto porignicion: sie jumper 3y 4 estan cerrados, el sistema entrara
en anti-asalto cada vez que se gire laigniciéon a ON.

Anti-asalto por puerta de conductor: siel jumper 3y 4 estan cerrados, el
sistema entrara en anti-asalto tan pronto como la puerta del conductor sea
abierta con la ignicién en “ON”.

Anti-asalto por control remoto: si el jumper 3y 4 estan cerrados, el sistema
entrara en anti-asalto si el Boton Il es presionado y mantenido por 3 segundos
con laigniciéon en “ON”.

Suspension del modo de anti-asalto: cuando entre al modo anti-asalto,
presione el Botdn | del Control Remoto, el interruptor de VALET por 1 segundo

dentro de los primeros 10 segundos de haber entrado al modo anti-asalto. El
sonido y las luces daran un aviso para confirmar que el sistema sali6 del modo
anti-asalto.

Deshabilitar el anti-asalto: para salir del modo anti-asalto después de los 10

segundos, deberd aplicar el procedimiento de desactivacidn de emergencia:

Gire laignicion a “ON”, después presione el interruptor de VALET por 2 segundos.

el sonido y las luces daran 4 avisos, como indicacién de que el sistema ha salido

del modo anti-asalto.
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PROGRAMACION DE LOS CONTROLES REMOTOS

Hasta 3 diferentes controles pueden programarse dentro de la memoria del
sistema de seguridad. Cuando un nuevo control va a ser programado dentro del
sistema, todos los controles anteriores deben ser programados también. Para
programar los controles remotos y que operen con su sistema, siga este proceso:
1.Gire laignicion a la posicion de “ON”

2.Dentro de 10 segundos de haber girado la ignicién a “ON”, presione el
interruptor de VALET por 5 segundos.

Nota: el sistema respondera con 3 avisos de la sirenay las luces se encenderan,
confirmando que esta listo para recibir el codigo del control remoto.

Sino serecibe un codigo dentro de 10 segundos o la ignicion se giraa “OFF”, el
proceso de entrada de codigos terminara automaticamente, lo cual se indicara
por medio de las luces apagadas. Cuando el céddigo del primero control es
programado, todos los otros cédigos son borrados.

3.Para programar el cédigo del primer control, presione cualquier botén del
control, hasta que escuche un sonido corto de sirena confirmando que el céddigo
ha sido introducido.

4 Para programar el cédigo del 2do o 3er control, repita el paso 3. Cuando cada
control es programado, la sirena sonara 2 o 3 veces como confirmacion.
Cualquier intento de agregar mas cédigos de controles sera ignorado.

5.Girar laignicién a “OFF” 0 10 segundos después de no programar ningun otro
control, lo sacara automaticamente de programacion, lo cual es confirmado por

las luces apagadas.

APERTURAY CIERRE DE LOS SEGUROS POR MEDIO DE IGNICION
Cuando se enciende el vehiculo, los seguros se cerraran después de 4 segundos
de haber girado la ignicién a “ON”.

Al girar laignicion a “OFF”, los seguros se abriran de inmediato.
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FUNCIONES PROGRAMABLES GRAFICA DE JUMPERS

Funcion De jumper cerrado Abierto fabrica
e No
overuse | No No
Anti-asalto J3 Si No Si

gﬂrﬂﬁ‘;gael'to J4 Mode 1 Mode 2 Mode 1

Doble pulso de seguros: algunos vehiculos necesitan una senal de doble pulso
para abrir los seguros. Usted debe remover el jumper #2 viene de fabrica
programado con un pulso de 0.5 segundos.

Anti-asalto: si usted no requiere la funcidn del anti-asalto, simplemente remueva
el jumper #3.

Modo de anti-asalto: hay tres maneras para activar el modo de anti-asalto:
a)Girando laignicién a “ON”

b)Presionary sostener el Botén Il por 3 segundos, cuando la ignicién esté en “ON”
c)Sila puerta del conductor encuentra abierta cuando la ignicién esta en “ON”
SiJ3y J4 estan abiertos se accede al modo anti-asalto si previamente se
realizaron los pasosayb.
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